
北京清华长庚医院全院2024年度水处理系统耗材统计

NO 名称 数量 单位 品牌 使用科室

1

纯化柱 1 支

英国ELGA
1号楼3层检验科超纯

水机
紫外灯 1 支

超滤膜 2 支

2

10寸滤芯PP棉滤芯 1 支 溢泰KEMFLO

3号楼2层超纯水预处
理部分

10寸滤芯活性炭滤芯 1 支 溢泰KEMFLO

软化树脂C100E 1 罐 漂莱特

精密滤芯20寸 1 支 溢泰KEMFLO

3

844超纯树脂柱 2 罐 美国罗门哈斯

3号楼2层超纯水后置
供水部分

滤菌滤芯20寸 2 支 默克7100

紫外杀菌灯 2 套 默克7100

水箱空气过滤器 1 支 默克7100

循环回水电阻率仪 1 个 台湾上泰

4

默克密理博Q-GARD T1纯化柱 1 支

默克A10
1号楼3层检验科1台默

克A10超纯水机

默克密理博Quantum TEX纯化柱 1 支

 默克密理博UV灯 1 支

默克密理博Express40FILTER终端过滤器 1 支

默克密理博A10 UVLAMP 1 支

5

800G反渗透膜 2 支 美国陶氏
1号楼3层检验科  3台

超纯水机
844超纯树脂柱 12 罐 美国罗门哈斯

5寸微孔折叠滤芯 3 支 中国华膜

6
反渗透膜8040 9 支 美国陶氏 1号楼5层平台洗肾侧2

台 纯水设备紫外杀菌灯 6 支 美国

7
反渗透膜8040 6 支 美国陶氏 1号楼5层平台一般医

用侧2台 纯水设备紫外杀菌灯 6 支 美国

8
紫外杀菌灯 2 支 美国

发热门诊
微孔折叠滤芯20寸 8 支 中国华膜

9

预处理纯化柱 2 支 芷昂

1号楼11层过敏实验室

颗粒活性炭纯化柱 2 支 芷昂

活性炭棒纯化柱 2 支 芷昂

反渗透膜 3 支 芷昂

去离子纯化柱 1 支 芷昂

终端过滤器0.02 1 支 芷昂

软水盐 4 吨 中盐京晶 水机通用耗材

过氧乙酸消毒剂 80 套 洗得宝 消毒用剂

前置20寸PP棉折叠滤芯 50 支 溢泰KEMFLO 水机通用耗材


